紫外线杀菌存放柜技术压球（双门软镜）
1.电源电压：可使用220V 。
2.功率：不大于240W。
3.干燥时间：0~99min（可调）。
4.杀菌时间：0~99min（可调）。
5.外形要求：双开门，双分区（胃肠分开储存）
6.消毒方式：上送下排紫外线循环风消毒系统。
7.控制系统：液晶中文显示温、湿度等工作状态，工作结束有声音提示功能。
★8.预约功能：可提前预设置工作时间点（可设置10个时间点），设备可以在预设的时间点进行无人自动启动，并且按照设定的工作状态自动工作、自动结束。一次设定后可以做长期留存记忆。使操作更简便。
9.储存记忆程序；设备、紫外线灯管工作时间，在液晶屏上有时间显示。
10.机壳工艺：机壳外部采用耐腐蚀材料，柜门装有大尺寸玻璃窗，可直接目视柜内工作状态。
[bookmark: _GoBack]11.内胆工艺：内胆采用PMMA材料吸塑成型，易清洁，耐酸碱、耐腐蚀。
12.储镜数量：不少于8条软式内镜。
13.内镜挂把：独立开模悬挂系统，垂直式存放，可升降固定架，适用不同尺寸内镜。完全符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》中6.5.1“内镜干燥后应储存于内镜与附件储存库(柜)内，镜体应悬挂，弯角固定钮应置于自由位，并将取下的各类按钮和阀门单独储存。”的规定。

